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壁掛け金具取り付け時の寸ミ去 
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壁掛け金具 AN -6 己 AG 2 の壁用金具 
には、ディスプレイの中むを示す刻印 
「 A 」 が画面センターです。 
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寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法 
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番組を見る 


録画と再生 
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LC-52XS1 

正面 
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壁掛け金具取り付け時の寸法 


壁掛け金具 AN -52 AG 8 の壁用金具には、 
ディスプレイの中むを示す亥 I 卸 「 E 」 び画面 
センターです。 






























腳ぉしらせ 


項目 

内容 

ま電源連動 

-本機の電源が入っているときおよび 
待機状態のときにワイヤレス伝送シ 


乂ゾム‘ \わぉ;おな 1 巧ホロしぶり—。 

-ディスプレイ部の POWER (電源） 
スイッチで電源を切った場合、電源 
の供給を行わないため消費電力を抑 
无られます。 

常時電源入 

-本機の電源状態にかかわらず、ワイ 
ヤレス伝送システムへ常に電源を供 
給します。 

-ディスプレイ部の電源スイッチで電源 
を切った場合でも電源を供給しまず。 


はじめに 


番組を見る 録画と再生 


ファミリンクパソコン.ゲ—ムインタ—ネットインタ—ネット写真の表示と 


で録画•再生 機をつなぐ 


を楽しむ 


で番組を楽しむ印刷 
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壁に掛けて設置ずるには 


壁掛け金具を取り付ける 


(WI 重要 ) 

-取付け方法など詳し<は、別売品に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

-液晶カラーテレビの設置には、特別な技術び必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼<ださい。お客様 
ご自身による工事は一切行わないで<ださい。配線工事についてち、壁の厚さや強度を事前に確認<ださい。 

当社製の専用壁掛け金具 lil 外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社 
は責任を負いません。 


壁に掛ける前の準備 

-ディスプレイ部には HDMI ケーブル（付属）を取り付けておいてください。 

-ディスプレイ部の電源コードをコンセントにつないでいるとをは、電源プラグをコンセントから巧いてください。 
- HDMI ケーブルでディスプレイ部とチューナー部をつないでいるとをは、チューナー部側をはずしておいてくだ 
さい。 
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柔5かい巧やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、キャップ類を取り外す 


LC -6 己 XS 1 の場含 

-キャップ2箇所およびネジ2箇所を取りはずします。 
-取りはずしたキャップおよびネジは大切に保管して 
<ださい。 



LC - 己 2 XS 1 の場含 

-キャップ2箇所を取りはずします。 

-取りはずしたキャップは大切に保管してください。 



①テレビ取付金具を取り付ける 
LC -6 己 XS 1 の場を 

. キャップをはずした巧 （2 箇所）と金具取り付け巧 
(2 箇所）に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネ 
ジ©を使ってテレビ取付金具を取り付けます。 

(手順 u でディスプレイ部からはずしたネジは使用 
しません。） 



LC -52 XS 1 の場含 

I キャップをはずした巧 （2 箇所）と金具取り付け巧 
(2 箇所）に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネ 
ジ©を使ってテレビ取付金具を取り付けます。 



⑥ 付属の電源コードカバーを取り付ける 

-ケーブルの引さ出しち向にま意して<ださい。 

-カバーをはずすとさは、幅の広いほラのずさまにコインなどを差し込んではずしてください。 


設置する壁に壁用金具を取り付ける 

•壁用金具の取り付けかた（例）（: ► a 巨7ぺージ）のよラな方法びあります。 
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• 本機を別売の壁掛け金具を使って 
壁掛け設置して使用ずることびで 
さます。 


1機種 1 

1壁掛け金具 1 

LC- 目己 XS1 

AN-65AG2 

LC-52XS1 

AN-52AG8 


、苗-ぉしらせ 

-デ> スプレイ部に壁掛け金具 AN- 
6已 AG2 ち、ぶび AN- 已 2AG8 を取 D 
付ける場合は、壁掛け金具に付属の壁 
掛け金具ユニット用ネジ （M8、 長さ 
14mm) をご使用ください。 

-壁掛け金具の壁用金具を壁に取0付け 
る場合は、市販のネジ（径 6mm) を 
ご使用ください。 


LC - 巨已 XS 1 (壁掛け金具 
















スタンドを使って設置ずるには 


• 別売のスタンドを使って設置でさ 
ます。 


n ディスプレイ部の背面を上にして、柔5か 
い巧やクッシヨンの上に置く 


本機に取り付けられる別売のスタ 
ンドについて 


スタンド： AN-6 己 ST1 

(LC-6 己 XS1 専用) 
スタンド： AN- 己 2ST1 

(LC- 己 2XS1 専用) 


^重要1 

-取付けち法など詳しくは、スタンドに 
付属の取扱説明書をご覧< ださい。 

. 当社製の専用スタンド(がをご使用さ 
れた場合や、取付け不備、取扱い不備 
による事故、損傷については、当社は 
責任を負いません。 


粉夕ぉし5せ 

-本機に適合する別売品び新しく追加 
発売になることびあります。ご購入の 
際には、最新のカタログで適合性や在 
庫の有無をご確認 < ださい。 


H ①ネジ （2 箇所）を取りはずす 

•取りはずしたネジは大切に保管してください。 



② スタンド用金具を取り付ける 

-別売のスタンドに付属のネジを使って固定しまず。 

③ LC- 已 2XS 1 の場合はさ5に、ネジに 
箇所）を取りはずす 

⑤金具を取り付ける ③ネジをはずず （ LC - 日 2 XS 1 の扔 



〇 別売のスタンドを取り付ける 

-別売のスタンドに付属の取扱説明書に従って、ス 
タンドを取り付けまず。 


ワイヤレス伝送システムを使って設置するには 


おしらせ 


• 別売のワイヤレス伝送システムを使って、ディスプレイ部と 
チューナー部を離して設置でさまず。 


-本機に適合する別売品び新しく追加 
発売になることびあります。ご購入の 
際には、最新のカタ□グで適合性や在 
庫の有無をご確認 < ださい。 


• 取り付け方法など詳しくは、ワイヤレス伝送システムに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 

ワイヤレス 伝送 システムの 接続状態を確認 するときは 



MENU (メニュ ー) ボタ 
ンを押し続ける 

-接続状態び表示されま 
ず。 
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